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LINDY, leader europÃ©en de la connectique, est prÃ©sent sur le marchÃ© informatique franÃ§ais
depuis prÃ¨s de 20 ans. Reconnue comme un acteur incontournable, la sociÃ©tÃ© LINDY
complÃ¨te aujourdâ��hui sa gamme audio/vidÃ©o avec un extender optique HDMI 1.3 de 300
mÃ¨tres.

Jusquâ��alors propo sÃ© en HDMI avec une portÃ©e de 250 mÃ¨tres et reliÃ©s par des
cÃ¢bles RJ45 (ref 38022), LINDY propose dÃ©sormais un extender optique permettant dâ��atteindre
une distance de 300 mÃ¨tres pour une restitution parfaite et sans interfÃ©rences quelques soient
les obstacles. Ainsi il nâ��y a plus de limites pour la diffusion des images vers des Ã©crans ou
vidÃ©o projecteurs situÃ©s Ã  de grandes distances. Quâ��il sâ��agisse de salles de concerts,
dâ��expositions, de shows rooms, de bureaux ou mÃªme dâ��un appartement ou dâ��une maison,
les signaux HDMI se transportent sans perte de la qualitÃ© originale.

Lâ��extender optique HDMI de LINDY 1.3  transmet les signaux avec des rÃ©solutions fullHD
1080p voire plus, avec une profondeur de couleurs (Deep Colour) jusquâ��Ã  48bits. Mais il garantit
surtout une transmission optimale grÃ¢ce Ã  la fibre optique SC Duplex Multi mode et le transfert via
3 longueurs dâ��ondes afin dâ��Ã©viter de compresser ou fausser le signal HDMI original.

De plus son installation est des plus aisÃ©es : le boÃ®tier Ã©metteur communique avec la source
vidÃ©o via un cÃ¢ble HDMI; le boÃ®tier rÃ©cepteur est lui aussi reliÃ© de la mÃªme faÃ§on Ã 
lâ��Ã©cran ou le projecteur et la fibre optique SC Duplex assure la connexion entre les deux
boÃ®tiers. Aucun risque de se tromper sur la connexion, ni de gÃ©nÃ©rer des interfÃ©rences.

Il supporte des rÃ©solutions HDTV FullHD 1080p et au-delÃ , ainsi que des rÃ©solutions HDMI 1.3
en 2560x1600 avec une bande passante de 7,8GBits/s. Les appareils DVI-D jusquâ��Ã  1920x1200
se connectent via un cÃ¢ble adaptateur HDMI-DVI (disponible sÃ©parÃ©ment).

CaractÃ©ristiques techniques :
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Â· Supporte les rÃ©solutions HDTV jusquâ��au FullHD 1080p

Â· Compatible HDMI 1.3, 1.3b CAT2, HDCP 1.1 et DVI, bande passante : 7,8GBits/s

Â· Supporte les rÃ©solutions DVI: DVI-D jusqu'Ã  1920x1200 (WUXGA), 1024x768, 1280x960,
1280x1024, 1600x1200, 1920x1200

Â· Supporte le son High Definition Audio, Dolby Digital True HD et DTS-HD + dâ��autres formats
audio HDMI 1.3

Â· BoÃ®tier Ã©metteur optique avec transfert via 3 longueurs dâ��ondes pour ne pas compresser
ou fausser le signal HDMI original

Â· Connexion avec de la fibre optique Multi mode 50/125m SC Duplex, jusquâ��Ã  300m

Â· NÃ©cessite lâ��utilisation de cÃ¢bles HDMI ou DVI-HDMI jusquâ��Ã  3 mÃ¨tres

Â· HDMI femelles compatibles avec les verrous LINDY HDMI #37399 et #37408 pour une connexion
mÃ©canique des cÃ¢bles sÃ©curisÃ©e

Â· Les boÃ®tiers Ã©metteur/rÃ©cepteur sont chacun alimentÃ©s par deux alimentations externes
rÃ©gulÃ©es 100...240VAC / 5VDC, avec adaptateurs pour prises Europe, US, UK et Australie

Page 2 / 3



LINDY propose le premier extender optique HDMI 300 mÃ¨tres
https://www.info-utiles.fr/modules/news/article.php?storyid=12476

Â· Dimensions: 11 x 7,5 x 3 cm et 0.3 kg par boÃ®tier

Â· Garanti 2 ans

Prix public conseillÃ© : 895 â�¬ TTC
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