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Deep Cool, spÃ©cialiste des solutions de  refroidissement pour les ordinateurs de bureaux, les
notebooks, pÃ©riphÃ©riques PC  et les iPad, propose un nouveau ventirad pour processeurs
Intelâ�¢ et AMDâ�¢.La base du Ice Matrix 400 en cuivre poli est  en contact parfait avec la
surface du processeur pour acheminer la chaleur vers  les 4 caloducs en poudre frittÃ©e.

Les ailettes en aluminium anodisÃ© de grande surface dissipent alors la chaleur,  qui est
immÃ©diatement Ã©vacuer par le ventilateur de 120 mm et ce sans aucune  vibration grÃ¢ce Ã 
son cadre spÃ©cial et dans le plus grand silence. Ice Matrix 400 de Deep Cool est disponible 
immÃ©diatement au prix de 39.90 euros.
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CompatibilitÃ©

Intel Socket 130W : LGA1366/LGA1155/LGA1156/LGA775Core  i7/i5/i3

â�¢ Core 2 Extreme 

â�¢ Core 2 Quad

â�¢ Core 2 Duo

â�¢ Pentium/Pentium G

â�¢ Pentium D/Pentium 4

â�¢ Celeron Dual-Core

â�¢ Celeron/Celeron D

AMD Socket 125W : AM3/AM2/AM2+Phenom II X6/X4/X3/X2
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â�¢ Phenom X4/X3 

â�¢ Athlon II X4/X3/X2

â�¢ Athlon X2

â�¢ Athlon/Athlon FX

â�¢ Business Class

â�¢ Sempron

SpÃ©cifications 

Dimensions radiateur

130X73.5X160mm Dimensions ventilateur

120X120X25mm Poids Net

970g Roulement de ventilateur

Hydro Bearing

Tension nominale

12VDC Tension en opÃ©ration

10.8?`13.2VDC Tension initiale

7VDC Courant

0.13Â±10%A(MAX)

Puissance d'entrÃ©e

1.56W Vitesse ventilateur

500Â±200~1500Â±10%RPM Max. dÃ©bit d'air

66.3CFM Niveau sonore

17.8~27.6dB(A)
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