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Accorder une attention particuliÃ¨re Ã  la ventilation, la propretÃ© et la  circulation d'air entre les
composants, vous permet d'augmenter  la durÃ©e de vie de vos ordinateurs.

La chaleur est l'un des plus gros  ennemis des composants Ã©lectroniques, et encore plus des PC de
bureau ou  portable, qui sont souvent en fonctionnement durant de nombreuses heures 
consÃ©cutives.â�¨â�¨

Exposer des composants des PC Ã  des chaleurs  excessives est l'une des principales causes
de dysfonctionnements et de pannes,  qui rÃ©duisent la durÃ©e de vie des PC et engendre des
dÃ©penses inutiles. Depuis  quelques annÃ©e, la puissance accrue des processeurs augmentent
encore la chaleur  au sein des PC, mais heureusement les techniques de dissipation et 
refroidissement proposÃ©es par Xilence sont plus efficaces qu'auparavant.â�¨

â�¨

Chacun d'entre nous a la possibilitÃ© de remÃ©dier Ã  de tels dommages et de  prolonger la
durÃ©e de vie de votre ordinateur. Par consÃ©quent, Xilence, un  fabricant mondial
d'Ã©quipements de refroidissement pour ordinateurs propose une  sÃ©rie d'astuces et de conseil
pour que vos PC fonctionnent correctement Ã  des  tempÃ©ratures appropriÃ©es:

1. Faites votre maximum pour que l'air puisse  circuler de la meilleure faÃ§on possible.
Pour ce faire, placez  correctement les cÃ¢bles Ã  l'intÃ©rieur du boÃ®tier et nettoyer
rÃ©guliÃ¨rement la  poussiÃ¨re. Placez Ã©galement votre boÃ®tier aussi proche du sol que possible
et Ã   proximitÃ© d'une fenÃªtre (faite attention car c'est un endroit qui augmente  l'accumulation
de poussiÃ¨res dans le boÃ®tier). 

2. Veillez Ã  ce que les aÃ©rations ne soient pas  bouchÃ©es ou trop proche d'un mur.
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3. La pÃ¢te thermique entre le processeur et le  dissipateur est essentielle. Si vous
assemblez votre propre PC  prenez une marque de qualitÃ©. Il est Ã©galement conseillÃ© de
vÃ©rifier de temps en  temps si il y a suffisamment de pÃ¢te thermique, car la chaleur consomme
cette  derniÃ¨re.

4. La derniÃ¨re solution et pas la moindre, installez  autant de ventilateurs que peut
supporter votre carte mÃ¨re. C'est  l'arme la plus efficace pour prolonger la durÃ©e de vie de
vos composants et de  votre PC. Il est impÃ©ratif de bien ventiler le CPU afin d'Ã©viter la montÃ©e
en  flÃ¨che de la tempÃ©rature.â�¨â�¨

5. Pour les ordinateurs portables, l'utilisation d'un refroidissement pour notebook est 
fortement conseillÃ©, surtout en Ã©tÃ©. De plus, cela permet  d'utiliser le notebook de faÃ§on
plus confortable, sans souffrir de la chaleur au  niveau des jambes et de conserver une position
ergonomique.â�¨â�¨

Pour rÃ©gler ce problÃ¨me d'accumulation de chaleur au  sein d'un PC de bureau ou lors de
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l'utilisation d'un ordinateur  portable, Xilence propose une gamme de ventilateurs et de radiateurs
pour PC  ainsi que des supports permettant de refroidir en silence les notebooks de  toutes
dimensions. 

On trouve ainsi pour les PC de bureau le ventirad  Xilence M612 pour processeurs IntelÂ® et
AMDÂ® dont la base en cuivre  nickelÃ© et le ailettes en aluminium assurent une dissipation
parfaite de la  chaleur issue du processeur. De mÃªme le support pour notebook Xilence V17 permet
 Ã  la fois d'obtenir une position de travail idÃ©al et assure aussi un  refroidissement des
composants de votre PC portable. Le tout dans le plus grand  silence, ce qui permet d'utiliser son
ordinateur pendant de longues heures sans  engendrer de baisse de performances ou d'usure
prÃ©maturÃ©e des composants  essentiels.
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